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Підприємство 
Найменування:        

Код ЄДРПОУ:         

Контактна особа 
Ім'я:       Прізвище:        

Тел:         e-mail:         

Проект / Позиція / 
Кількість Пр-т:         Поз.:         К-сть:     

Проектна організація Найменування:        
 

Загальні вимоги до трубопровідної арматури 

Тип клапана 

 Дисковий клапан  Кульовий кран  Зворотний клапан 

 Ножова засувка  Клинова засувка  Клапан (вентиль) 

 Мембранний клапан  Фільтр  : 

Функція клапана  Відкр./Закр.  Регулювання 

Умовний діаметр DN       

Умовний тиск PN       

Максимальні робочі 
параметри Pmax               Bar Pmin                 Bar Tmax                  C Tmin                   C 

Номінальні робочі 
параметри *Pnom              Bar *Tnom                 C *Вкажіть будь ласка реальні робочі 

параметри, не завищуйте та не занижуйте 

Установка на 
трубопровід  Горизонтально  Вертикально  В кінці трубопроводу 

Приєднання 

 Між фланцеве  Фланцеве 

 Різьбове  Приварне 

 Інше:     

Додаткове обладнання  Контр фланці, шпильки, гайки, прокладки  Згін 

Параметри 
трубопроводу 

Зовнішній діаметр 
труби                        мм. 

Товщина стінки труби 
                                 мм 

Матеріал труби 
 

 

Основні технічні умови експлуатації 

Опис технологічного 
процесу 

Температура навколишнього 
середовища  

від                    до                С 

Вибухонебезпечна 
атмосфера: 

 Так 

 Ні 

Напрямок подачі робочого 
середовища:  Односторонній  Двосторонній 

Агрегатний стан 
робочого середовища  Рідина  Пар  Газ  Пульпа 
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Опис робочого 
середовища, 
хімічного складу: 

Назва / хімічний склад:  

Щільність                               кг/м3 Вміст твердого                                            % 

рН                 Розмір фракції твердого                         мм 

Заповнюється тільки 
для РЕГУЛЮЮЧИХ 
клапанів 

Допустима втрата тиску на клапані ∆ P           Бар (має бути більше нуля) 

Розрахункова витрата* Kvs               або Cvs                (* якщо відомо) 

Витрата 
м3/год: 

Min:                  
(більше нуля) 

Nom:                 Max:                  

 

ДАНІ ДЛЯ ВИБОРУ ПРИВОДУ ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ 
 

Ручне керування 
Тип приводу:  Руків’я  Ручний редуктор  Без приводу 

 

Пневматичний актуатор 

Тип актуатора:  Двостороння дія 
(повітря/повітря) 

 Одностороння дія НЗ 
(від-повітря/зак-пружина) 

 Одностороння дія НВ 
(від-пружина/ зак-повітря) 

Корозійний захист  Стандарт  Спеціальний (для агресивної атмосфери) 

Робочий тиск повітря              Bar 

Додаткове обладнання 

 Соленоїд 24 V DC  Соленоїд 24 В DC Ex  Соленоїд 230 V AC 

 Індикатор положення з 
механічним вимикачем 

(   Ex-версія) 

 Індикатор положення з 
індуктивним вимикачем  

 PNP  NPN 

(   Ex-версія) 

 Пневматичний позиціонер 
     (Вх 0,2...1Бар) 

 Електропневматичний позиціонер 
     (Вх 4...20Ma)  Вихід 4...20Ma 

 Ручний дублер  Повітряний фільтр – регулятор 
 

Електричний актуатор 
Виконання  Загальнопромисловий  Вибухозахищений 

Функція актуатора  Відкрити / Закрити  Регулювання 

Корозійний захист  Стандарт  Спеціальний (для агресивної атмосфери) 

Ступінь захисту IP  IP 67 (стандартний)  IP 68 (опція) 

Напруга живлення  400 V/50 Hz/3f  230 V/50 Hz/1f  24 В DC            V         Hz      f 

Час закриття                сек 
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Захист двигуна  Теплове реле (базово)  Електронний контроль (опція) 

Зворотний зв'язок 

Зворотний зв'язок 

 Вимикачі положення  Аналоговий (0/4...20 ма) 

 Моментні вимикачі  Числові інтерфейси 

 Індикатор несправності  :        

Керування актуатором 

 Зовнішня існуюча схема 
керування (відрити / стоп / закрити) 

 Аналоговий позиціонер(4...20 ма) 
 Вихід (4...20 ма) 

 Числові інтерфейси  Вбудований ПІД регулятор 

 Вбудований блок локального 
керування 

 Виносний блок локального 
керування (відстань ........... м) 

Функції безпеки  Повернення в задану позицію 
     (блок конденсаторів)  Пружинне повернення 

Додаткові вимоги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнив: 

Ім'я:                    

Прізвище:         

Посада:            

Електронна пошта:        

К. Т.:         

Дата:                   Підпис:          
 


